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SPECIFICITES TECHNIQUES
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FIXATIONS MATIERE DIAMETRE HAUTEURS FINITION
A scellef ou Acier galva 76 Hors sol Hors tout Thermolagué
sur platine 1000 = 1200 RAL au choix
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Hauteur hors tout

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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POTELETS BOULOGNE
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fournie
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Fourreau d’amovibilité
en option
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A sceller_ ou Acier galva 76 Hors sol Hors tout Thermolagué
sur platine 1000 = 1200 RAL au choix
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FIXATIONS MATIERE ‘ DIAMETRE | HAUTEURS FINITION

A sceller ou Acier galva 90

sur platine

Hors sol | Hors tout Thermolaqué
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FIXATIONS MATIERE DIAMETRE HAUTEURS FINITION
A scellef ou Acier galva 48 Hors sol | Hors tout Brut ou thermolagué
sur platine 1000 | 1200 RAL au choix
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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|— 13 mm traversant

Hors sol 1000 mm

Hors tout 1200 mm
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Largeur 800 mm
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FIXATIONS ‘ MATIERE ‘ DIAMETRE ‘ HAUTEURS FINITIONS

A sceller ou 48
sur platine

Acier galva Hors sol | Hors tout Brut ou thermolagué

1000 @ 1200 RAL au choix
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Hors sol T000 mm
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A sceller_ ou Acier galva 60 Hors sol  Hors tout 1000 | 1500 | Brut ou thermolagué
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FIXATIONS MATIERE DIAMETRES HAUTEURS FINITIONS
A sceller Acier galva 60 Hors tout ; Hors sol Brut ou thermolaqué
930 {600 RAL au choix
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Hors tout 930 mm

Largeur 338 mm

Hors sol 600 mm
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FIXATIONS MATIERE DIAMETRE HAUTEURS FINITIONS

A sceller Acier galva 60 Hors tout | Hors sol Brut ou thermolagqué
869 588 RAL au choix
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